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CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

STANDARD EN OPTION

Type de fixation Connexion inférieure Membrane

Unité d'échelle bar  |  psi  |  mbar  |  kg/cm²  |  Kpa  |  Mpa  |  mmH2O

Étendue d'échelle (PN) 0/1  |  0/2  |  0/7  |  0/25  |  0/70  |  0/160  |  0/300  |  0 -
1000  |  -1/7  |  -1/1,5  |  -0,5/0,5  |  0/0,25

Boîtier Aluminium Acier inoxydable AISI-316L

Vitre Polycarbonate Verre

Pièces en contact avec le
fluide

Acier inoxydable AISI-316L Hastelloy C276

Connexion G 1/2’’ B 1/2’’ NPT  |  G 1/4’’
B  |  M20x1,5

Alimentation 12..55 VDC -

Pression Relative Absolue

Type de Capteur Piezoresistant Silicon Sensor

Étendue d'échelle (mbar) -100...100  |  -15...70  |  -25...25  |  -7...7

Absolute Scale Range
(bar)

0...1,3  |  0...7  |  0...25  |  0...70

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Température du fluide -40°C...120°C -

Température ambiante -40°C...+85°C -

Limite de suppression - -

Classe de précision 0,075% 0,025%  |  

Indice de protection IP 66 IP 67

Conformité - Oxygen Service  |  SIL2  |  Exia  
|  Exd  |  DNV

Output Signal 4 - 20 mA + HART 0 - 20 mA + HART  |  0 - 5 mA
+ HART

Stabilité a long terme ≤ ± 0,3 % FS/year 10 Mio Cycles 100% pressure @ 25°C)

Thermal error < ± 0,05 % -

Connector DIN 43650  |  M20 X 1,5 1/2 '' NPT

  

APC-2000ALW

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 1996 - 2019 Pakkens, Tous Droits Réservés



  
Manomètres / Smart Pressure Transmitters / Smart Pressure Transmitter

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

